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RENAL-Legeautomaten werden als  

3-, 4- oder 5-reihige Maschinen hergestellt.  

Die Kon�igurationen der P�lanzer ermöglichen 

 eine Anpassung an die Bedürfnisse der Züchter  

von Knoblauch, Frühlingszwiebeln, Tulpen, Safran 

 und Saubohnen. 

Dies kann erreicht werden, indem man die Transportkette 

 durch eine eingeschweißte Mitnehmerkette in passender Größe 

 (von 22mm bis 33mm) ersetzt, die Sie bei uns erwerben können. 

 Die Legemaschine ist serienmäßig mit einem Satz Ketten mit 28-mm-

Takern ausgestattet. 

Saatabstand stufenlos einstellbar:  

3-reihig bis 38cm  

4-reihig bis 29cm  

5-reihig bis 22cm 

 

Die P�lanzdichte der Zwiebeln wird mit Hilfe von Zahnrädern im  

Bereich 8 / 12 / 15 eingestellt. 

U� ber die Vorderräder einstellbare P�lanztiefe. 

Für die automatische P�lanzmaschine können folgende 

Zusatzausrüstungen erworben werden: 

-  Transportketten, 

-  Ausgleichsrolle, 

-  Mikrogranulat-Dosierer 
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Technische Daten der automatischen Pflanzmaschine

Automatische

3-reihige

Legemaschine

Automatische

4-reihige

Legemaschine

Automatische

5-reihige

Legemaschine

Länge [cm] 220 220 220

Breite [cm] 143 154 154

Höhe |cm) 110 110 110

Anzahl der Reihen 3 4 5

Gewicht |kg) 305 333 349

Arbeitsbreite |cm] 85 97 97

Bepflanzungsbreite
[cm]

14-38 10-29 10-22

Bepflanzungsdichte [cm] 8 / 12 / 15

Einpflanztiefe [cm] bis 15cm

Art der Ankopplung
Kat 1
Kat 2

Traktorleistung 28kw/38km

Knetwelle

Zusätzliche
Ausrüstung

Mikrogranulat-Dosierer

Beleuchtung
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